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∗ TK-Anl.version NS700 / 004.30033

∗ Datenversion 0004.0003

∗ SRAM-Version 006
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Folgende Test’s wurden durchgeführt:

Servicenummern z.B. 161 / 162 / 163 -> I.O.

Auskunft z.B. 1818 -> I.O.

zu wenig Ziffern Meldung von TFL -> ihr Anruf konnte nicht zugestellt werden, bitte versuchen sie es später noch einmal

zu viele Ziffern 

(Nummer stimmt jedoch am Schluss zu viele 

angehängt)

Nummer wird gewählt, ob national oder international

z.B. 10/11 (inkl. Amt) Ziffern Schweiz oder 14/15 (inkl. Amt) Ziffern DE 

Internationale Anrufe DE und LI -> I.O.

Externe Umleitung auf Amt z.B. auf Mobile -> I.O.

Hotline 0800 I.O.

DTMF I.O. (nur extern)

Fax Test mit Panasonic Fax-Gerät KX-FL611 auf analogem Anschluss (Shelf 1, Slot 2, Port 1). Ziel KYOCERA TASKalifa 4550ci. 

Einzelseiten und mehrere Seiten, ankommend und abgehend. Kein Unterbruch.

Clip no screening Aktiv, bei z.B. Umleitung wird A-Nummer weitergegeben

Wählen aus zentralem Telefonbuch mit **000 -> I.O.

Testumgebung



Einstellungen SIP-GW16

FL1 80.66.238.246



Aus

… .convoip.li80.66.238.246 5083 Nummer

Aus Kundendatenblatt von FL1 übernehmen! 

Aus Kundendatenblatt von FL1 übernehmen! (Benutzername = Authentifizierungs-ID) 



508380.66.238.246

Aus Kundendatenblatt von FL1 übernehmen! (Benutzername /Authentifizierungs-ID)  

… @80.66.238.246

P-Preferred-Identity Header 



Ein


